






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































类型、 年平均辐照度和气候条件进行设计。

25.2.8 在人员可接触或接近光伏发电系统的区域， 应设置安全

防护措施。

25.2.9 光伏汇流箱的设置应符合下列规定：

1 应设置警示标识；

2 应具有隔离保护措施；

3 设置在室外的箱体应采用金属箱体， 并具有防水、 防腐

等措施， 其防护等级不低于IP65;

4 设置位置应便于操作和维修；

5 输入回路应具有防逆流及过流保护；

6 需要监测光伏组件的工作状态时， 可在汇流箱内设置监

测装置。

25.2.10 直流线路的选择与安装，除应符合现行国家标准《低

压电气装置 第5-52部分：电气设备的选择和安装 布线系统》

GB/T 16895. 6的有关规定外， 尚应符合下列规定：

1 光伏组件、 光伏方阵和直流主干线电缆应能承受预期的

外部环境影响；

2 电缆应有固定和防晒等措施。

25. 2.11 光伏发电系统逆变器的确定应符合下列规定：

1 逆变器的直流侧应设置隔离开关。

2 独立光伏发电系统的逆变器容最应根据负荷性质和最大

功率确定。

3 同一个逆变器接入的光伏组件串的电压、 方阵朝向、 安

装倾角应一致。

4 逆变器允许的最大直流输入电压和功率不应小于其对应

的光伏组件或光伏方阵的最大开路电压和最大直流输出功率。

5 光伏组件串的最大功率工作电压变化范围应在逆变器的

最大功率跟踪电压范围内。

6 并网光伏发电系统的逆变器性能应符合电网相关技术要

求， 同时还应符合下列规定：
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l)应设置自动运行和停止功能；

2)在直流侧和交流侧都应采取隔离措施；

3)应具有最大功率跟踪控制和防止孤岛效应的功能；

4)未设置隔离变压器的逆变器应具备直流检测功能；

5)除维修时间外， 逆变器的控制电路应保持与电网的连

接， 监测电网状态；

6)应确保与电网具有相同的电压、 相位、 相数、 频率和

接线方式。

7 逆变器应设置通信接口。

8 逆变器的直流侧宜设置光伏用直流电弧故障断路器。

25. 2.12 光伏发电系统储能装置的选择应符合下列规定：

1 独立光伏发电系统应配置储能装置。

2 当光伏发电系统配置储能装置时， 其储能电池的容量应

按下式计算：

C=DFP。/（UK a) (25. 2. 12) 

式中：C 储能电池容量(kWh);

D 最长无日照期间用电时数(h);

F 储能电池放电效率的修正系数（通常取1. 05); 

P。 负荷容量(kW);

U 储能电池的放电深度（通常取 o. 5~0. 8); 

Ka 交流回路的损耗率（通常取 0. 7~0. 8)。

3 储能装置宜设置通信接口。

25.2. 13 光伏发电系统接入配电网时， 应符合下列规定：

l 光伏发电系统的并网方式和安全保护要求应符合现行国

家标准《光伏发电接入配电网设计规范》GB/T 50865 和《光伏

发电站接入电力系统设计规范》GB/T 50866 等的规定；

2 当光伏发电系统采用非逆流并网时， 应配置逆向功率保

护装置；当检测到逆向电流超过额定输出的5％时， 光伏发电系

统应在2s内停止向电网送电；

3 应能监测并网点的电能质量参数， 超限时应自动将光伏
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系统与配电网安全解列；

4 光伏发电系统与配电网之间的开关应具有同时切断相导

体和中性导体的功能；

5 光伏发电系统应配置防孤岛保护， 当检测到孤岛时， 应

断开与配电网的连接；

6 光伏发电系统应配置电能计量装置；

7 并网处设置的并网箱（柜）应设置警示标识， 箱（柜）

内应设置具有明显断点的隔离开关和断路器；

8 光伏发电系统总容量不宜超过上 一 级变压器额定容量

的25%;

9 光伏发电系统额定电流与并网点的三相短路电流之比不

宜高千10%;

10 光伏系统接入配电电网可采用专线或T接的方式。

25.2.14 光伏发电系统宜配置无功补偿装置。

25.2.15 光伏发电系统的监控、 通信和计量装置应根据系统自

身技术要求和电网的条件合理配置。

25. 2.16 光伏发电系统防雷与接地， 除应符合本标准第11章、

第12章的有关规定外， 尚应符合下列规定：

1 光伏汇流箱内应设置限压型电涌保护器；

2 光伏发电系统应设置总等电位联结母排；

3 当敷设保护等电位联结导体时， 应使其与直流电缆和交

流电缆以及附件平行， 并尽可能紧密接触；

4 在直流侧， 不得采用不接地的局部等电位联结保护。

25.3 导光设备

25.3.1 应根据建筑物所在的地理位置、 气候环境条件、 建筑物

自身的特点、 照明要求， 通过经济技术比较， 合理选择导光

设备。

25.3.2 在人员工作或停留的地下房间或场所， 无天然采光时宜

设置导光设备。
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25.3.3 采用导光设备的区域， 应同时采用人工照明及其控制

措施。

25.3.4 导光设备适用于一般照明， 不得作为应急照明使用。

25.3.5 导光设备的位置选择， 应根据下列要求综合确定：

1 应满足建筑结构安全要求；

2 安装在地面时， 应采取相应的安全防护措施；

3 宜接近或在需要采光房间上方设置；

4 应与所在部位的建筑周围环境相协调；

5 应便千维护、 清洗和更换；

6 不应设在大面积的遮光区域；

7 不应穿越防火分区；

8 不宜设在多尘、 多污染的区域。

25.3.6 导光管采光系统应具有防盗、 防水、 防撞击、 抗老化和

隔热、 隔绝紫外线的功能。

25.3.7 导光管采光系统的反射材料的反射率不宜低千0. 95。

25.3.8 导光管采光系统安装长度不宜超过管径的20倍， 传输

效率不宜低于0. 75。

25.3.9 高度较高或照度要求较高的房间， 宜采用大管径导光

管；高度较低或照度要求较低的房间， 宜采用中小管径导光管。

25.3.10 光纤采光系统应具有隔热、 隔绝紫外线和红外线的

功能。

25.3. 11 光纤采光系统安装长度不宜大于20m。 光纤弯曲半径

不宜小于25mm。

25.3. 12 光纤采光系统适用于高度较低或照度要求较低的房间。

宜采用混合光源的产品。

25.4 能效监管系统

25.4. I 能效监管系统应根据建筑物使用功能、 能耗类别和用能

设备特点进行设计。

25.4.2 建筑的分类和分项能耗数据监测应符合现行行业标准
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《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》JGJ/T 285的有关规定。

25.4.3 现场能耗数据采集宜利用建筑设备监控系统或变电站综

合自动化系统的既有功能， 实现数据共享。

25.4.4 能效监管系统的设置不应影响建筑用能系统的既有功

能， 不应降低系统技术指标。

25. 4. 5 能效监管系统设计应按照建筑能耗的分类和分项要求，

对能耗数据进行归类、 统计和分析， 并可自动、 定时向上一级数

据中心发送能耗数据信息。

25. 4. 6 电类分项能耗计量装置设置时， 应符合下列规定：

1 高压供电时， 应在高压侧设置电能计量装置， 同时在低

压侧设置低压总电能计量装置， 出线柜回路可直接设置分项电能

计量装置；

2 建筑物供配电系统的设计应满足电能计量装置的设置

要求；

3 宿舍公共部位和供未成年人使用的宿舍居室， 应集中设

置多回路电能计量装置；供成年人使用的宿舍居室， 应按居室单

独设置电能计量装置；

4 办公建筑和商店建筑的对外出租用房应按经济核算单元

设置电能计量装置；

5 医疗建筑的大型医疗设备应单独设置电能计量装置；病

房、 手术室等区域宜按楼层或功能分区设置电能计量装置；
6 旅馆建筑的客房、 厨房等区域宜按楼层或功能分区设置

电能计量装置；

7 教育建筑的实验设备应以实验室为单位设置电能计量装

置；教室宜按楼层或功能分区设置电能计量装置。

25.4.7 电能计量装置的选型与配置应符合下列规定：

1 多功能电能表和数字电能表的精度等级不应低千1.0级；

2 数字电能表应至少具有计量三相（单相）有功电能的功能；

3 多功能电能表应至少具有监测和计量电流、 电压、 有功

电能、 无功电能等功能， 并具有可扩展有功功率、 无功功率、 功
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率因数、 谐波含量、 最大需量等监测功能；

4 电流互感器精度等级不应低千o. 5级， 变比应与被测量

回路的电流值相适应；

5 电能计量装置应具有断电数据保护功能， 当恢复供电后，

应能自动恢复正常计量功能。

25.4.8 能效监管系统的数据传输应符合下列规定：

l 系统应根据信号传输方式、 传输距离、 系统安全性、 环

境条件等要求， 选择传输介质和缆线；

2 传输方式的选择应根据能耗计量装置的数量、 分布、 传

输距离、 环境条件、信息容量及传输设备技术要求等确定；宜采

用有线传输方式， 当布线困难时， 可采用无线传输方式；

3 能耗计量装置与系统主机设备之间的数据传输宜采用有

线方式；

4 能耗计量装置和数据采集器之间的通信协议应符合现行

国家标准的有关规定。

25.4.9 能效监管系统主机设备的设置应符合下列规定：

1 建筑能效监管系统的主机设备宜设置在机房内， 其机房

应符合本标准第23章的有关规定；

2 能效监管系统主机设备应配置专用服务器和系统管理

软件；

3 能耗监测数据应采取冗余和备份措施；数据保存时间不

应少千3年；

4 应设置防火墙、 安装防病毒软件等网络安全措施。

25.4.10 能效监管系统软件应具有下列基本功能：

1 应支持不同类型的能耗计量装置的接入；

2 应支持B/S架构或C/S架构；

3 对于无法自动计量的能耗数据， 应允许人工录入；

4 应具有自动监测能耗计量装置、 数据采集器和传输设备

通信状态的能力；

5 应能设置系统能耗数据采集周期， 采集频率不宜大千

376 



1次／h，并具有可调节性；

6 应能实时监测自动采集的分类、 分项能耗数据， 并自动

保存到数据库，进行历史数据分析；

7 应能为用户提供个性化报表与能耗数据统计、 分析的

功能；

8 应具有能耗预测、 考核的功能；

9 应具有报警管理功能；

10 应具有用户权限管理、 系统日志及系统参数设置等

功能；

11 与上 一 级数据中心通信应采 用高级数据加 密标准

(AES)进行加密。

25.4.11 能效监管系统的供电、 防雷与接地， 除应符合本标准

第23章的有关规定外， 尚应符合下列规定：

1 系统主机设备和数据传输设备、 数据采集器等应配置相

应的备用电源装置；

2 采用具有金属屏蔽层的缆线并穿钢管敷设时， 屏蔽层及

钢管均应可靠接地。
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26 弱电线路布线系统

26.1 一般规定

26. 1. 1 本章可适用于民用建筑内、 外弱电线路布线系统的管

道、 桥架、 导管、 线缆敷设和配线设施的设计。

26. 1. 2 弱电线路布线系统包括用地红线内园区综合管道、 园区

配线设施、 建筑物引入管道、 建筑物内配线管网和建筑物内配线

设施。

26.1. 3 弱电线路布线系统应避免因电磁场、 环境温度、 外部热

源等因素对弱电线路布线系统传输质量带来的影响， 并应防止在

敷设过程中因受撞击、 振动、 线缆自重和建筑物变形等各种机械

应力带来的损害。

26.1. 4 弱电线路布线系统的地下综合管线、 园区配线设施、 建

筑物引入管道、 建筑物内配线管网和建筑物内配线设施应与建筑

工程同步建设。

26.1. 5 弱电线路布线系统中信号传输、 供电及控制线路为交流

25V或直流60V及以下时， 宜采用电压等级不低于300V/300V 

的铜芯绝缘电缆；当布线系统为交流50V以上或直流120V以上

时， 应采用电压等级不低于300V/500V的铜芯绝缘电缆。 采用

交流220V/380V的供电和控制线路， 应采用电压等级不低千

450V/750V的铜芯绝缘导线或0.6kV/lkV铜芯电缆。

26.1. 6 弱电系统设备信号传输、 供电和控制等线缆在正常环境

的室内场所采用穿导管或在封闭式槽盒内敷设时， 应符合下列

规定：

1 弱电系统线缆穿导管敷设时， 可采用绝缘导线、 电缆或

光缆；在槽盒内敷设时， 宜采用电缆或光缆；
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2 供电线路为交流220V/380V电压时， 其线缆应独立穿导

管或在槽盒内敷设；

3 广播信号传输线路为交流70V或lOOV及以上电压时，

其线缆应独立穿导管或在槽盒内敷设；

4 有线电视信号传输与供电线路为交流60V电压时， 其线

缆应独立穿导管或槽盒内敷设；当与其他不同交流电压等级线缆

共用同一 槽盒时， 应分别加金属隔板敷设；

5 信号传输、 供电和控制线路为交流25V以上 、 50V及

以下或直流60V以上、 120V及以下电压时， 其线缆应独立穿导

管或在槽盒内敷设；当受条件限制需要与其他电压等级线缆共用

同一 槽盒时， 应分别加金属隔板敷设；

6 信号传输、 供电和控制线路为交流25V及以下或直流

60V及以下电压时， 其线缆可 共穿同 一 导管或在同一槽盒内

敷设；

7 当系统线缆受外界电磁场干扰严重或弱电系统自身供电、

信号传输和控制电缆存在相互干扰时， 其导管或槽盒内可采用屏

蔽型电缆等抗干扰保护措施。

26.1. 7 弱电线路线缆采用导管、 槽盒敷设时， 应满足系统运

行、 维护管理、 布线分类等要求， 并符合表26. 1. 7 的规定。

26.1. 8 弱电线路布线系统中线缆的选用应符合下列规定：

1 室外穿导管暗敷设线缆应采用防水型电缆或光缆；

2 住宅建筑室内穿导管敷设线缆应采用燃烧性能分级不低

于B2级的电缆或光缆；

3 公共建筑、 人员密集的场所和重要的公共建筑内 弱电系

统线缆的燃烧性能指标应符合本标准第13. 9节的规定。

26.1. 9 弱电线路布线系统电缆、 电气导管、 金属桥架（槽盒）

在穿越每层楼板 、隔墙及防火卷帘上方的防火分隔时， 其孔隙

应采用不低千建筑构件耐火极限的不 燃材料或防火封堵材料

封堵。
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表26. 1. 7 采用导管、 槽盒敷设的弱电线路布线系统

布线类别 弱电线路线缆 弱电业务应用 敷设方式

交流 220V/380V
供电电缆 设备 220V/380V 电源、 UPS 电 独立穿导管或独立槽盒

供电线路 源、 交直流转换器

通信接入系统 光缆、 铜缆
无源光网络、 移动通信网络、电 独立穿导管或独立槽盒

话用户交换机中继等

非涉密信息 光缆、非屏蔽或屏蔽对 数据、语音、 图像、 网络电视 独立穿导管或共用槽盒
绞电缆

综合布线系统
光缆、非屏蔽或屏蔽对涉密信息 绞电缆 数据、语音、 图像、网络电视 独立穿导管或独立槽盒

信息引导及发布系统 光缆、 非屏蔽4对对绞电缆、 非屏蔽
信息显示屏 可与综合布线系统非涉密

及屏蔽多芯软线电缆、 供电电缆 信息线缆共用槽盒且可加设

时钟系统 光缆、 非屏蔽大对数电缆、 非屏蔽及 时钟显示屏
金属隔板分隔；

屏蔽4对对绞电缆、供电电缆 供电电缆应独立穿导管

移动通信室内信号覆 50!1 射频同轴屏蔽电缆或泄漏电缆、 数据、语音、 图像、网络电视 独 立 穿 导管或 独 立 槽盒；盖系统 光缆
500 射频同轴屏蔽电缆或泄漏电缆、

系统共用槽盒时， 光缆宜加
尤线对讲系统 光缆 数字语音、数据 金属隔板分隔

有线电视及卫星电视 750 射频同轴屏蔽电缆、 光缆、 非屏 有线电视接收、 卫星电视接收、
独 立 穿 导 管 或 独 立 槽盒；

与其他系统共用槽盒时， 应
接收系统 蔽或屏蔽4对对绞电缆 IP 电视接收 加金属隔板分隔

独 立 穿 导 管 或 独 立 槽盒；

公共广播系统 非屏蔽或屏蔽多芯软线电缆、 光缆 公共广播
采用屏蔽电缆或光缆时， 可
与有线电视系统共用槽盒且
加设金属隔板分隔

同轴屏蔽电缆、 光缆、 非屏蔽及屏蔽
会议系统 多芯软线电缆或4对对绞电缆、 供电 多媒体信息 独立穿导管或独立槽盒

电缆



续表26. 1. 7 

布线类别 弱电线路线缆 弱电业务应用 敷设方式

火灾自动报警、 消防水泵直接手
火 火灾自动报 警 报警传输线、 报警总线、 联动总线、 动控制、 消防联动控制、 消防设备

i 恳＄ 

布线 屏蔽或非屏蔽多芯电缆、 供电电缆 电源监控、 防火门监控、 可燃气体 独立穿导管或槽盒， 或共
探测、 电气火灾监控 用槽盒且加设金属隔板分隔

消 防 专 用 电话 非屏蔽或屏蔽电话线缆（数字或模
消防专用电话

布线 拟）

消 防 应 急 广 播
非屏蔽或屏蔽多芯软线电缆、 光缆 消防应急广播 独立穿导管或独立槽盒

布线

建筑设备管理系统
非屏蔽及屏蔽多芯软线电缆或4对对

建筑设备监控、 建筑能效监管
绞电缆、 光缆 独 立 穿导管或 独 立 槽 盒，

光缆、 同轴屏蔽电缆、 非屏蔽或屏蔽 安防视频监控、 入侵报警、 出入 或共用槽盒且加设金属隔板
安全技术

4对对绞电缆、 屏蔽或非屏蔽多芯软线 口控制、 电子巡查、 求助对讲、 停 分隔
防范系统

电缆、 供电电缆 车库管理、 楼寓访客对讲

防火型各光缆、 非屏蔽或屏蔽多芯软
避难层的避难区域（间）专用数

应急防灾专用系统
线电缆、 供电电缆

字监控摄像的视频与音频、 通信、 独立穿导管或独立槽盒
专用应急广播

其他弱电设备
光缆、 同轴屏蔽电缆、 非屏蔽或屏蔽 独立穿导管或 独 立 槽 盒，

系统
4对对绞电缆、 屏蔽或非屏蔽多芯软线 或共用槽盒且加设金属隔板
电缆、 供电电缆 分隔
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注： l 表中金属槽盒分隔是由金属槽盒内采用金属隔板永久分隔成两个或多个槽盒组成；

2 表中有线电视及卫星电视接收系统中网络电视 (IPTV) 光缆、 非屏蔽或屏蔽 4 对对绞电缆可与综合布线非涉密信息线缆

共用槽盒；

3 未列出的其他弱电系统设备线缆可参照表中的布线类别， 并按丁程项目实际需求采用独立穿导管、 在槽盒内敷设或槽盒加

设金属隔板敷设。



26.2 园区综合管道

26.2. 1 园区内弱电布线系统线缆应首选地下综合管道方式敷设，

当遇有特殊敷设要求的场地， 可选用地下专用电缆沟等方式敷设。

地下综合管道应包括通信专用管道和其他弱电布线系统管道。

26.2.2 地下综合管道路由设计应与其他设施的地下管线整体设

计相结合， 与园区内建筑、 道路、 桥梁、 专用电缆沟等土建设施

同步建设， 并应符合下列规定：

1 应避开有电蚀、 化学腐蚀和强烈震动的地段；

2 应避开已有在建规划或土壤沉降未结实的地段；

3 应避免在冻土层和翻浆层内。

26.2.3 地下综合管道的路由设计应符合下列规定：

1 管道宜敷设在人行道下或人行道旁的绿化带下；

2 管道宜在建筑物弱电管道进出多的道路一侧；

3 管道宜与室外总图上弱电设施和立杆同侧。

26.2.4 地下综合管道宜避免与燃气管道、 热力管道、 高压电力

管道同侧。 当不可避免时， 其管道与其他设施地下管道及建筑物

最小净距应符合现行国家标准的有关规定。

26. 2. 5 地下综合管道在不同敷设环境下应采用相适应的管道材

料， 并应符合下列规定：

1 在下列敷设环境下宜采用塑料管道或复合材料管道：

l)管道的埋地深度位于地下水位以下或经常被水浸泡的

地段；

2)地下腐蚀情况比较严重的地段；

3)地下设施管道较密集、 状况复杂且障碍物较多的地段。

2 在下列敷设环境下应采用厚壁钢导管：
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l)管道穿越车行道路时不具备包封条件的地段；

2)管道埋深过浅或路面荷载过大的地段；

3)管道附挂在过河桥梁底部上或跨越沟渠或需要悬空布



线的地段；

4)管道受电磁场干扰影响、 需加设屏蔽或需特殊防护措

施的地段；

5)建筑物引入管道、 沿墙或沿立杆引上暴露的管道。

26.2.6 地下综合管道可采用塑料管（硬质单孔实壁管、 半硬质

单孔双壁波纹管、 硅芯管、 多孔塑料管、 塑料合金复合型管等）、

热锁锌焊接厚壁钢管、 无缝钢管和钢塑复合管。

26.2.7 地下综合管道的容量应按照近期、 远期线缆使用需求及

备用管孔数确定。 在同一路由上， 管道应按远期容量 一 次建成。

并应符合下列规定：

1 综合管道中通信专用管道管孔的容量应满足3家及以上

电信业务经营者敷设光缆的需要；

2 用作敷设光缆等线缆的地下管道（每一单孔管）宜按需

求一次敷设多根32mm或 40mm外径的硅芯塑料子管道， 其多

根子管道的总外径不应超过原管道内径的 85%;

3 综合管道中主干管道和支线管道可采用圆形厚壁塑料管

或矩形与多边形厚壁多孔塑料管。

26.2.8 大型园区地下综合管道中各段管道数量、 管径及备用管

道最低数量宜按表26.2.8的要求执行。

26.2.9 地下综合管道宜按弱电各线缆敷设容量需求进行不同管

道材料与管径的组合配置。

26.2.10 地下综合管道的埋地深度、 人（手）孔放坡和间距应

符合下列规定：

1 地下综合管道顶部至绿化带地面或人行道路面最小埋深

宜符合表26.2.10的规定；

2 进入人孔处的地下综合管道基础顶部距人孔基础顶部净

距不宜小于0.4m, 管道顶部距人孔上覆底部的 净距不应小于

0.3m;进入手孔处的地下综合管道基础顶部距手孔基础顶部不

宜小于0.2m;
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表26.2.8 弱电地下综合管道的容量、 管径的配置

地下管道段落 管道根数（孔）容低及管道管径(mm)

主干管道 支线管道

塑料管 钢导管 塑料管 钢导管 备 注

系统管道名称
主用管 备用管 （公称 （公称口 主用管 备用管 （公称外（公称口

外径） 径DN) 径） 径DN)

公用电信网通信专用管道（含广电） �4 �2 ?100 �100 4 2 诊100 多80 管内穿硅芯子管

综合布线系统（语音／数据）

综合布线系统（智能化设备） ),2 1 ;?100 ?100 �1 1 ?,clOO 诊80 管内穿硅芯子管

信息导引及发布系统

弱 有线电视及卫星电视系统 宜金属管且管内
诊2 ?100 �100 娑l ;?,100 多80

电 广播系统（含消防广播） 穿硅芯子管

系
火灾自动报警系统

统 ),2 1 诊100 多100 �1 1 �100 诊80 管内穿硅芯子管

管 消防专用电话系统

道 建筑设备管理系统

安全防范系统 ;;,,2 1 �100 多100 多1 ?',] 00 多80 管内穿硅芯子管

数字尤线对讲系统

弱电电源 ),1 ?,100 多80 袤l 彦75 娑65 宜金属管且管内
穿硅芯子管



注： 1 本地市政通信管网引入园区电信业务经营者通信设备间的 公用电信网通信专用管道（含广电） 宜不少于6根（含2根备用

管）。

2 弱电系统布线主干管道分别由园区信息通信设备间（总配线间）、 消防安保控制室（配线间）引出， 经过人（手） 孔及 支线

管道后引至各个单体建筑。 主干管道和支线管道的根数与管径规格应按园区弱电线路布线近期需求与远期的扩展设定。

3 弱电系统布线主干管道和支线管道宜选用硬聚氯乙烯(PVC-U)或聚乙烯管(PE)两类塑料管， 在高寒地区等特殊环境处

宜采用高密度聚乙烯(HDPE)塑料管。 聚氯乙烯和聚乙烯管及高密度聚乙烯管分别可 选用硬质实壁管与半硬质双壁波纹管。

4 用千光／电缆通信网络及弱电布线系统的 高密度聚乙烯硅芯管宜作为子管多根敷设在大口径硬聚氯乙烯(PVC-U)或聚乙烯

管(PE)两类塑料管内， 或可多根敷设在大口径圆形焊接金属钢导管、 无缝钢管、 钢塑复合管（热浸塑钢管） 等管材内。

5 塑料管公称外径为50mm~75mm时， 壁厚度不宜小于4.0mm; lOOmm~ 110mm时， 壁厚度不宜小千4.5mm。

6 钢 导 管 公 称口 径 为 DN50 ~ DN65/ DN80 ~ DN100/DN125 ~ DN150 时， 其管壁 厚 度宜分 别对应不 小 于 4.5mm/ 

5. Omm/5. 5mm。

7 管中内置多根子管的 硅芯塑料管宜采用外／内径为40mm /32mm 或32mm /26mm, 壁厚度不宜小于3.0mm, 以增加大口径管

道中的利用率。

8 表中未标出硬聚氯乙烯或聚乙烯多孔一体塑料管（栅格管、 蜂窝管、 梅花管等） 规格管材。

3
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3 塑料弯管道的曲率半径不应小千lOm;塑料管道下应做

基础层， 管道上部应加敷预制钢筋混凝土板及管道外加设钢筋混

凝土外包封固定等措施；

表26. 2. 10 地下综合管道顶部至绿化带或行道路面最小埋深（单位： m)

尸管材类别
绿化带 人行道 车行道 轻轨电车道

塑料管 0.5 0. 7 o. 8 1.0 

钢管 0. 3 0.5 0.6 0.8 

注： l 朔料管的最小埋深达不到本表内要求时， 应采用热锁锌钢导管或钢筋混凝

土包封等保护措施；

2 管道最小埋深是指上层管道的顶面至绿化带地面或人行道路面的距离；

3 轻轨电车道是指园区内有人或无人驾驶的单轨或双轨轻型电车轨道。

4 地下综合管道敷设时应向人（手）孔放坡；管道坡度宜

为 0. 3%~0. 4%， 不得小于 0.25%；当室外道路或地势已有坡

度时， 可利用其地势获得坡度；

5 地下综合管道中直线管道敷设的段长离两边人（手）孔

间距不宜超过 120m, 且同一段管道不得有 S 形弯道。

26. 2.11 地下综合管道与通信设施或弱电设施之间衔接时， 应

符合下列规定：

1 公用通信网人（手）孔至用地红线内通信设施进线间处

的衔接管道（引入管）不宜少于6根单孔管；园区人（手）孔至

单栋建筑物弱电设施进线间的衔接管道（引入管）宜采用4根及

以上单孔管；

2 管道人（手）孔之间的衔接管道宜采用 4 根及以上单

孔管；

3 管道应与园区屋外各弱电线缆交接箱、 分接箱、 控制箱、

过路箱、 立杆等引上管衔接；

4 与室外弱电系统终端设备衔接的管道应采用不低于壁厚

2.0mm 的热浸锁锌钢导管或采用中型机械应力及以上的刚性塑
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料导管， 导管埋地深度不宜低于0. 7m, 引出地面时应采取防止

机械损伤的措施。

26.2.12 人（手）孔的设置应符合下列规定：

1 园区地下综合管道的分叉点、 管道拐弯处、 道路的交叉

路口、 坡度较大的转折处、跨越桥梁的两端处、 设有室外线缆交

接箱处、 建筑物引入处、 采用特殊方式穿越道路的两端 等部位，

宜设置人（手）孔；

2 人（手）孔位置应与电力电缆 管、 热力 管、 燃气管、 排

水管等地下管线的检查井相互错开；其他机电设施的地下管线 不

得在人（手）孔内穿过；

3 人（手）孔位置不应设置在建筑物的主要出入口、 货物

堆积场地、 低洼积水等处；

4 交叉路口的人（手）孔位置宜选择 在人行道 或绿化地带；

5 与公用通信网管道相通的人（手）孔位置， 应 方便与电

信业务经营者已有的 管网衔接。

26.2.13 人（手）孔的选择 应符合下列规定：

1 近期及远期发展管道群容量 大于6孔时， 宜采用人孔；

2 近期及远期发展管道群容最不大于6孔时， 宜采用手孔；

3 采用暗式渠道时， 宜采用手孔；

4 地下管道引上处、 室外落地式线缆交接箱基座处， 宜采

用手孔。

26.2.14 弱电 综合管道人（手）孔程 式应根据所在 管段的用途

及容量选择。

26. 2.15 园区地下设置封闭式或可开启式专用电缆沟（通 道）、

共同沟 或综合管廊时， 其电缆沟与 线缆的敷设方式除应符合本标

准第8章中的规定外， 尚应符合现行国家标准《电力工程电缆设

计标准》GB 50217的 有关规定。

26.3 园区配线设施

26. 3.1 室外落地式线缆交接箱 、 配线箱及有源设备箱（柜）的
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位置应符合下列规定：

1 应设置在线缆的交汇处或分支处；

2 应设置在人行道边的绿化带内、 院落的围墙角处；

3 应设置在不易受外界损伤、 易于安全隐蔽和不影响周边

环境美观的位置；

4 伸入箱内的导管应易与附近人（手）孔连通，并利于施

工和维护。

26.3.2 室外落地式线缆交接箱、 配线箱及有源设备箱（柜）安

装底座应符合下列规定：

1 宜采用钢筋混凝土现浇底座并预埋3根～5根直径90mm

及以上锁锌钢管或PVC 引上管；

2 底座基础顶面距地面不应小于0.3m; 

3 底座的长度和宽度应大于所配置箱体底部的长度和宽度

O. lm及以上 ；

4 底座与管道、 箱体间应有密封防潮措施。

26.3.3 室外光缆交接箱、 配线箱的配置应符合下列规定：

1 宜 配置熔接配线一体化模块，适配器或连接器宜采用

SC、 LC 或FC类型；

2 箱体内应有光分路器的安装空间和光缆终接、 保护及跳

线空间的位置；

3 箱体门板的内侧应具有存放资料记录卡片的装置；

4 箱体应能适应当地室外环境，具有防尘、 防水、 防盗等

功能；箱体的防护等级应达到IP54的要求，箱体应接地。

26.3.4 园区配线设施（交接、 配线、 有源设备箱柜）宜置于就

近建筑物的弱电配线设施用房内，弱电配线设施用房应预留园区

配线设施的安装空间及引入管道。

26.3.S 园区地下综合管道、 电缆沟内线缆应满足防水、 防雷

击、 抗电磁干扰等基本要求，重要的信息通信、 安防、 消防等系

统主干线缆应具有防啃齿动物进入等要求。
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26.4 建筑物引入管

26.4.1 单体或群体建筑引入管应方便室外多家电信业务经营者

通信专用管道或弱电系统管道的引入， 并按需求宜设置一处或多

处引入点。

26.4.2 引入管的根数及管径应按建筑物内弱电各系统光（电）

缆进出的容量和远期扩容发展的需求确定。

26.4.3 引入管宜设置在建筑物地下一层通信进线间、 弱电进线

间或地下一层易于引入管设置的公共部位。

26.4.4 建筑物无地下室时， 可由底层进线间或弱电间内将金属

导管直接引至室外人（手）孔内， 导管长度不宜大千30m。

26.4.5 地下综合管道的引入管应采用无缝钢管或热浸锁锌焊接

钢导管， 其引入建筑物导管的点位数、 导管根数、 导管公称口径

的选择宜符合表26. 4. 5的规定。

表26.4.5 引入建筑物弱电综合导管的点位数量、

导管根数、导管口径

引人建筑
通信专用导管 弱电系统导管

建筑物
弱电综合导管

钢管 钢导管

类型
导管 其中 管道 其中

的点位数量 根数 备用
公称口径

根数 备用
公称口径

DN(mm) DN(mm) 

多层建筑 ?l 5 ］ 40/50/80 z 1 40/50/80 

高层建筑 诊1 5~6 1~2 
90/100/ 

3~4 1~2 80/90/100 
125 

超高层及 90/100/ 
90/100/125 ?2 6~9 2~3 3~4 1~2 

250m以上建筑 125 

园区信息通信 90/100/ 
80/90/100 多］ 6~12 2~3 4~6 1~2 

机房建筑 125 

园区消防安防 90/100/ 
80/90/100 ?,l 8~12 3~6 4~6 1~2 

控制机房建筑 125 
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续表26.4.5

引入建筑
通信专用导管 弱电系统导管

建筑物
弱电综合导管

钢管 钢导管

类型
导管 其中

公称口径
管道 其中

公称口径
的点位数量 根数 备用 根数 备用

DN(rnrn) DN(mm) 

地下室连通的大型
?- 2 

90/100/ 
80/90/100 6~9 2~3 3~4 1~2 

及特大型建筑群 125 

注： 1 本表中引入建筑物弱电综合导管仅表示公称口径为DN40~DN150 的圆形

管孔的钢导管， 未包含公称外径为50mm~l10mm重型 或超重型机械应力

的圆形管孔塑料管和复合管。

2 公称口径为DN40 和DN50钢导管的壁厚度不应小于3. 5mm;公称口径为

DN65~DN125钢导管的壁厚度不应小于4.0mm。 公称口径为DN125钢

导管的壁厚度应不小千4.5mm。

3 公称口径为DN80及以上的圆形管孔中宜内置多根子管（外径／内径为

32mm/26mm或40mm/33mm硅芯塑料管）。

4 地下室连通的大型建筑群可按具有 301辆～1000辆停车当最数占地面积的

建筑， 具有大于1000辆以上停车当量数占地面积的建筑可为特大型建

筑群。

5 通信专用导管的根数应考虑满足3家及以上电信业务经营者的需要。

26.4.6 引入建筑物的综合导管可采用在地下室钢筋混凝土墙中

预留内嵌止水钢板引入方式， 或可在钢筋混凝土墙上预留公称口

径150mm及以上规格的金属厚壁止水钢套管群方式。

26.4.7 引入建筑物地下室的综合管道伸出外墙时不应小于

2. Om, 并应向室 外人（手）孔方向倾斜， 防水坡度不应小

千0. 5%。

26.4.8 直接引入建筑物地下室的弱电终端设备用户管宜采用多

根公称口径为25mm�50mm的热浸锁锌焊接钢导管， 并应在地

下室外墙上采取止水措施。

26.4.9 由室外地下直接引入防空地下室外墙的弱电综合管道应

采取防护密闭管穿墙措施， 并应在出墙管道口的外侧设置弱电防

爆波井。
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26.5 建筑物内配线管网

26.5.1 建筑物内弱电配线管网 设计应与其他专业协调配合， 应

选择距离较短、 安全和经济合理的路由。

26.5.2 建筑室内正常环境下， 弱电配线管网中线缆暗敷设时，

可选用穿金属导管、 可弯曲金属导管、 燃烧性能Bl级且中等机

械应力的刚性塑料导管；明敷设时， 可选用金属导管、 可弯曲金

属导管或金属槽盒保护。

26.5.3 综合布线系统信息通信线缆宜独立穿金属导管或在金属

槽盒内敷设， 其他弱电系统线缆敷设宜符合本标准第26.1. 7条

的规定。

26.5.4 弱电线缆穿金属导管、 可弯曲金属导管暗敷设时， 应符

合下列规定：

1 导管在墙休、 楼板内暗敷时， 其保护层厚度不应小于

15mm, 消防导管除外；

2 导管在地下室各层、 首层底板、 屋面板、 出屋面的墙体

和潮湿 场 所 暗敷及直埋千索土时， 应采用管壁厚度不小于

2.0mm的热锁锌钢导管， 或采用重型防水可弯曲金属导管；

3 导管在屋内二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板、 墙体

内暗敷设时， 可采用管壁厚度不小于 1.5mm的热锁锌钢导管，

或采用不低于中型可弯曲金属导管；

4 导管在墙体内暗敷设时， 其导管外径不宜大千墙体厚度

的1/3;

5 导管暗敷设时， 不应穿越非弱电设备类的基础。

26.5.5 弱电线缆穿金属导管、 可弯曲金属导管或在金属槽盒内

明敷设时， 应符合下列规定：

1 导管在地下室或潮湿场所明敷设时， 应采用管壁厚度不

小于2.0mm的热锁锌钢导 管或采用防水 型中 型 可 弯 曲 金 属

导管；

2 导管在建筑物闷顶中和在一层及以上 楼板下顶棚内明敷
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设时， 应采用壁厚不小于1.5mm的热锁锌钢导管或轻型可弯曲

金属导管；

3 槽盒可在楼板下顶棚内或梁下水平吊装， 或采用托臂式

支架安装；

4 槽盒明敷设时， 在经过横梁、 侧墙或其他障碍物处的间

距宜不小于100mm;

5 槽盒不宜与热水管、 蒸汽管、 给水管和消防压力水管同

侧敷设；当在同侧敷设时， 应在强电管道最下方且采取保护

措施。

26.5.6 楼层金属导管在直线段或弯曲段暗敷或明敷设时， 应符

合下列规定：

1 导管直线段敷设时， 应在导管长度不大千30m处加装过

路盒 （箱）；

2 导管弯曲敷设时， 其管道间的夹角不得小于90
°

;

3 导管L形弯曲敷设时， 其导管长度超过20m时， 其弯曲

点处应加装过路盒（箱）；

4 导管U形弯曲敷设时， 其弯曲点应靠近导管的两端， 且

中间直线导管长度应小千15m;

5 导管S形弯曲敷设时， 其弯曲点处应加装过路盒（箱）；

6 导管弯曲半径不得小于该管外径的10倍；当敷设导管外

径不大于25mm时， 其导管弯曲半径不得小于该管外径的6倍。

26.5.7 弱电线缆穿导管或在槽盒敷设时， 其截面积利用率应符

合下列规定：

1 单根25对及以上的大对数对绞电缆、 12芯及以上光缆

或单根其他弱电主干线缆， 当在1根直线导管内敷设时， 其管径

利用率不宜大于50%；当在1根弯曲段导管内敷设时， 其管径

利用率不宜大于40%;

2 同一根导管内敷设多根4对对绞电缆或多根4芯及以下

配线光缆或多根其他弱电线缆时， 其管径截面积利用率不应 大

于30%;
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3 同一根槽盒内可同时敷设多根电缆或光缆， 其电缆槽盒

截面积利用率不应大于50%。

26.5.8 弱电配线管网在有酸碱腐蚀介质的环境场所敷设时， 应

符合下列规定：

1 线缆室内暗敷或明敷设时， 宜穿钢塑复合型导管或在耐

腐槽盒内敷设；在非高温或非易机械损伤的场所， 可穿燃烧性能

Bl级且中等机械应力的塑料导管或在塑料槽盒内敷设；

2 线缆室外埋地敷设时， 宜穿钢塑复合管、 热浸塑钢导管

或中型机械应力及以上的塑料导管；采用塑料导管时， 应采取防

止机械损伤的措施；

3 塑料导管和塑料槽盒不宜与热水管、 蒸汽管同侧敷设。

26.5.9 楼层槽盒及导管与弱电箱、 接线盒设施之间暗敷或明敷

时， 应符合下列规定：

1 楼层水平槽盒引出至每个用户单元信息配线箱、 过路箱

或终端出线盒的导管， 宜采用一根或多根外径为20mm�25mm

的导管；

2 楼层每个用户单元信息配线箱至本单元内弱电终端出线

盒的导管不宜穿越非本单元的房间。

26.5.10 建筑物竖向配线管网宜采用金属槽盒或金属导管， 并

应符合下列规定：

1 竖向槽盒的规格、 导管的管径及数量应满足弱电各系统

主干线缆远期发展的需求；

2 导管在多层建筑砖墙或混凝土墙内敷设竖向主干时， 宜

采用不少千2根且公称口径不小于40mm的厚壁钢导管；

3 多层建筑竖向配线管网在弱电间（电信间）或弱电竖井

内明敷设时， 宜采用槽盒或导管；

4 高层建筑竖向配线管网在弱电间（电信间）或弱电竖井

内明敷设时， 宜采用加设防火保护措施的槽盒；当弱电间（电信

间）或弱电竖井面积较小时， 可采用槽盒与导管相结合的配置

方式；
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5 高度100m以上的建筑物中竖向配线管网 ， 在弱电间

（电信间）或弱电竖井内应采用加设防火保护措施的竖向槽盒；

6 高度250m以上的公共建筑 ， 除弱电间（竖井）外， 宜

增设l个弱电间（竖井）， 供弱电系统及 应急防灾系统的备份线

缆使用 ， 增设的弱电间（竖井）可与强电备用竖井合用。

26. 5.11 弱电系统信号传输线路为1芯及以上光缆时， 宜采用

非金属加强芯线缆 ， 且独立穿导管或在槽盒内敷设；当线缆有分

隔要求时， 槽盒内应加金属隔板。

26.5.12 弱电系统采用金属屏蔽刑电缆时， 其金属屏蔽层 应可

靠接地。

26.5.13 对电磁场干扰提供增强防护或有抗外界电磁场干扰需

求的场所， 其信息通信及其他弱电系统电缆 应全程采用金属导管

或槽盒防护 ， 且应将系统管网中金属配线箱、 过路箱、 导管、 槽

盒及终端出线盒的金属外壳可靠连续导通及多点接地 ， 并符合本

标准第8.10. 10条的规定。

26.5. 14 楼层导管及槽盒不宜穿越建筑结构变形缝（伸缩缝、

沉降缝、 抗震缝）， 当必须穿越时， 应采取防止伸缩、 抗震或沉

降的补偿措施。

26.5.15 弱电配线管网穿越人防地下室围护结构处和人防区域

内的外墙、 临空墙、 防护密闭隔墙、 密闭隔墙和密闭楼板时， 应

符合现行国家标准《人民防空地下室设计规范》GB 50038的 有

关规定。

26.5. 16 除住宅建筑的楼梯间前室外， 弱电配线管网金属管及

槽盒不应穿越建筑楼梯间、 前室和合用前室内墙。 当导管及槽盒

必须局部穿越前室或合用前室的内墙或楼板时， 应对金属导管及

槽盒采取防火措施 ， 并 应在穿越段的管槽外加设与建筑构件耐火

等级相同的装饰材料进行包封。

26.5.17 弱电配线管网明敷设穿越楼层（含避难层）防火墙、

防火分区的梁板 墙、 顶棚、 屋顶板、 弱电间（电信间）及弱电竖

井楼板与隔墙孔洞等建筑构件时， 应符合下列规定：
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1 金属导管或槽盒穿越后，其孔隙应按照等同建筑构件耐

火等级 的材料封堵；

2 金属导管或槽盒内部截面积大于或等于710mm2
时，应在

线缆敷设后进行管槽内部防火封堵；

3 导管或槽盒内外防火封堵 的材料 应按照耐火等级要求，

可采用防火胶泥、 耐火隔板、 填料阻火包或防火帽。

26.5.18 弱电配线管网 在避难层和避难区域（间）内敷设时，

应符合下列规定：

1 避难层非避难区域和避难区域（间） 应采用金属导管、

金属槽盒、 金属终端出线盒 和过路盒；

2 金属导管或槽盒明敷设时，不应直接由非避难区域穿越

防火墙至避难区域（间）内；

3 公共建筑各避难层 的避难区域（间）与非避难区域防火

墙交接处，根据应急防灾设备情况可设置一 个专用弱电间，其净

面积不宜小于2m气专用弱电间的门 应采用甲级防火 门；

4 高度 100m及以上的建筑物中， 由消防和安防控制室直

接引至各个避难区域（间） 专用弱电间的应急防灾专用线路 应选

用耐火等级不低千750
°

c、 90min耐火型线缆；

5 高度250m及以上的建筑物中， 各应急防灾系统的专用

物理双链路线路 ， 应由消防控制室和安防监控中心分别经由弱电

竖井和备用竖井引至避难区域（间），竖向或水平管槽 应采取防

火保护措施；

6 避难区域（间）内金属导管或终端出线盒及过路盒 应暗

敷设， 当受条件限制金属导管或槽盒需要在避难区域（间）内明

敷设时，其管槽应采取防火保护措施。

26.5.19 弱电配线管网与附近可能产生高电平 电磁干扰的电

动机、 电力变压器、 射频应用设备等电器设备之间应保持必要

的间距。 弱 电线 缆 与 电力电缆 的 间 距应 符 合表26. 5. 19 的

规定。
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表26.5.19 弱电线缆与电力电缆的间距

类别 与弱电线缆接近状况 最小间距 (mm)

与线缆平行敷设 130 

380V 电力电缆容址
有一方在接地的金属线槽或钢管中 70 

<2KVA 

双方都在接地的金属线槽或钢管中＠ lOCD 

与线缆平行敷设 300 

380V 电力电缆容扯
有一方在接地的金属线槽或钢管中 150 

2kVA-5kVA 

双方都在接地的金属线槽或钢管中＄ 80 

与线缆平行敷设 600 

380V 电力电缆容扯
有 一方在接地的金属线槽或钢管中 300 

>5kVA

双方都在接地的金属线槽或钢管中© 150 

注：心当 380V 电力电缆小千 2kVA, 且双方都在接地的线槽中， 且平行长度小于

或等于 lOm, 最小间距可以是 10mm;

＠双方都在接地的线槽中． 系指两个不同的线槽， 也可在同一线槽中用金属

板隔开。

26.6 建筑物内配线设施

26.6. 1 弱电间（电信间）或弱电竖井内可设置信息通信接入、

综合布线、 移动通信室内信号覆盖、 数字无线对讲、 信息网络、

有线电视及卫星电视、广播、 建筑设备管理、 火灾自动报警、 公

共安全、 弱电配套电源设备及局部等电位接地端子等设施， 其管

槽敷设的方式宜符合本标准第26. 1. 7条的规定。

26.6.2 弱电间（电信间）或弱电竖井内设置涉及国家秘密、 国

家安全的信息设施时，涉密与非涉密信息设备机箱（柜）及线缆

管槽之间应采取物理分隔和有效防护的屏蔽措施。 涉密线缆应独

立穿金属管或金属槽盒敷设，并可在弱电间（电信间）或弱电竖

井外加设安全技术防范措施。

26.6.3 进线间、 弱电间（电信间）或弱电竖井内可选用通用

19in标准网络及布线设备落地或挂墙机柜。

26.6.4 进线间、 弱电间（电信间）、 弱电竖井内配置布线系统
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设备或信息网络设施时， 宜安放在通用 19in标准落地或挂墙机

柜内， 并符合下列规定：

1 落地或挂墙机柜的前门、 后门（后板）及两侧板体应便

于设备安装维护时可拆卸与开启；

2 落地机柜在室内居中安装且总宽度为800mm时， 其前

门与后门离墙净空不宜小于1000mm;当机柜总宽度为600mm

时， 其前门与后门净空不宜小于800mm;

3 落地机柜靠墙安放且外框总宽度为800mm时， 其前门

净空不宜小于1000mm;

4 落地或挂墙机柜靠墙安放且外框总宽度为600mm时，

其前门净空不宜小于800mm;

5 挂墙机柜靠墙安放时， 应采用螺栓固定， 其柜底离地高

度宜为1. Om�l. 5m; 

6 落地机柜安置在抗震设防地区时， 应采用螺栓固定且采

取防震措施；

7 弱电竖井内安置落地或挂墙机柜时， 竖井内净尺寸深度

应满足机柜前门开启的需求；当受竖井净空条件限制时， 维护人

员可在竖井外走道上操作， 竖井内净尺寸深度宜不小千1. Om。

26.6.5 楼层弱电配线箱、 分接箱和过路箱宜固定明装在弱电间

（电 信间）、 弱电竖井内墙上， 箱底距地高度宜为1. Om�l. 5m。

26.6.6 当受建筑条件限制， 楼层不宜 设置 弱电间或弱电竖井

时， 可采用墙体内嵌装楼层弱电配线箱、 分接箱和过路箱的方

式；配线箱或分接箱底边距地高度宜为0. 5m或1. 5m, 过路箱

底边距地高度宜为0. 5m。

26.6.7 墙体内嵌装的楼层配线箱、 分接箱和过路箱应具有防

潮、 防尘要求且加装锁具， 箱体的防护等级不应低于IP54。

26. 6. 8 应选择标准规格尺寸的金属箱体 。 当选择非标准的配线

箱、 分接箱和过路箱时应采用金属钢板制作 。

26.6.9 用户单元信息配线箱应根据用户信息点数量、 引入线缆

（含预留长度）、 用户终端线缆数屈、 业务需求 选用， 并应符合下
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列规定：

1 用 户 单 元 信 息 配 线 箱 安 装位置， 应便于光网络单元

(ONU)光缆与设备电源线引入， 并满足用户区域内移动终端设

备无线信号覆盖的需求；

2 用户单元信息配线箱宜在用户区域室内侧墙上嵌装或安

装在用户19in标准机柜上， 其安置的位置宜靠近金属导管入户

的引入侧；采用侧墙嵌装方式 时， 其箱体底边距地高度宜为

300mm; 

3 在用户单元信息配线箱附近水平150mm处， 宜预埋l个

单相交流ZZOV/lOA电源接线盒， 并将电源线穿管暗敷设引至配

线箱内电源插座上。 信息配线箱的电源也可直接从用户配电箱接

至箱内电源插座。

26.6.10 楼层信息出线盒宜采用暗装方式， 盒体底边距地宜为

300mm, 并与附近暗装电源插座安装高度相同。

26.6. 11 楼层管线在吊顶内敷设时， 过路盒宜敷设在吊顶内且

盒口朝下；当楼层管线埋地敷设时， 过路盒安装于墙上， 底边距

地宜为300mm。
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序号

1 

6 

7 

附录A 民用建筑中各类建筑物的

主要用电负荷分级

表A 民用建筑中各类建筑物的主要用电负荷分级

建筑物名称 用电负荷名称

主会场、 接见厅、 宴会厅照明， 电声、 录
国家级会堂、 像、 计算机系统用电

国宾馆、 国家级

国际会议中心 客梯、 总值班室、 会议室、 主要办公室、 档

案室用电

客梯、 主要办公室、 会议室、 总值班室、 档
国家及省部级

案室用电
政府办公建筑

省部级行政办公建筑主要通道照明用电

国家及省部级
计算机系统用电

数据中心

国家及省部级

防灾中心、 电力
防灾、 电力调度及交通指挥计算机系统用电

调度中心、 交通

指挥中心

建筑高度超过 100m 的高层办公建筑主要通

道照明和重要办公室用电
办公建筑

一类高层办公建筑主要通道照明和重要办公

室用电

气象业务用计算机系统用电

地、 市级及以 气象雷达、 电报及传真收发设备、 卫星云图

上气象台 接收机及语言广播设备、 气象绘图及预报照明

用电

电信枢纽、 卫
保证通信不中断的主要设备用电

星地面站

负荷级别

一级＊

一级

一级

二级

一级＊

一级＊

一级

二级

一级＊

一级

一级＊
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续表A

序号 建筑物名称 用电负荷名称 负荷级别

国家及省、 市、 自治区电视台、广播电台的

计算机系统用电． 直接播出的电视演播厅、 中 一级＊

电视台、广播 心机房、 录像室、 微波设备及发射机房用电
8 

语音播音室、 控制室的电力和照明用电 一级电台

洗印室、 电视电影室、 审听室、 通道照明
二级

用电

特大型、 大型剧场的舞台照明、 贵宾室、 演

员化妆室、 舞台机械设备、 电声设备、 电视转 一级

9 剧场 播、 显示屏和字幕系统用电

特大型、 大型剧场的观众厅照明、 空调机房
二级

用电

特大型电影院的消防用电和放映用电 一级

10 电影院 特大型电影院放映厅照明、 大型电影院的消

防用电负荷、 放映用电
二级

特大型会展建筑的应急响应系统用电；
一级＊

珍贵展品展室照明及安全防范系统用电

特大型会展建筑的客梯、 排污泵、 生活水泵

用电；

大型会展建筑的客梯用电； 一级

甲等、 乙等展厅安全防范系统、 备用照明

用电
会展建筑、 博

11 
特大型会展建筑的展厅照明． 主要展览、 通展建筑

风机、 闸口机用电；

大刮及中型会展建筑的展厅照明， 主要展

览、 排污泵、 生活水泵、 通风机、 闸口机用
二级

电；中型会展建筑的客梯用电；

小型会展建筑的主要展览、 客梯、 排污泵、

生活水泵用电；

丙等展厅备用照明及展览用电
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续表A

序号 建筑物名称 用电负荷名称 负荷级别

藏书蜇超过 100 万册及重要图书馆的安防系
一级

统、 图书检索用计算机系统用电

12 图书馆
藏书量超过 100 万册的图书馆阅览室及主要

通道照明和珍本、 善本书库照明及空调系统 二级

用电

特级体育建筑的主席台、 贵宾室及其接待

室、 新闻发布厅等照明用电；计时记分、 现场

影像采集及回放、 升旗控制等系统及其机房用

电；网络机房、 固定通信机房、扩声及广播机 一级＊

房等的用电；电台和电视转播设备用电；应急

照明用电（含TV应急照明）；消防和安防设

备等的用电

特级体育建筑的临时医疗站、 兴奋剂检查

室、 血样收集室等设备的用电；VIP办公室、

13 体育建筑 奖牌储存室、 运动员及裁判员用房、 包厢、 观

众席等照明用电；场地照明用电；建筑设备管

理系统、 售检票系统等用电；生活水泵、 污水

泵等用电；直接影响比赛的空调系统、 泳池水

处理系统、 冰场制冰系统等的用电；
一级

甲级体育建筑的主席台、 贵宾室及其接待

室、 新闻发布厅等照明用电；计时记分、 现场

影像采集及回放、 升旗控制等系统及其机房用

电；网络机房、 固定通信机房、扩声及广播机

房等的用电；电台和电视转播设备用电；场地

照明用电；应急照明用电；消防和安防设备等

的用电

401 



续表A

序号 建筑物名称 用电负荷名称 负荷级别

特级体育建筑的普通办公用房、广场照明等

的用电；

甲级体育建筑 的临时医疗站、兴奋剂检查

室、血样收集室等设备的用电；VIP办公室、

奖牌储存室、运动员及裁判员用房、包厢、观

众席等照明用电；建筑设备管理系统、售检票

系统等用电；生活水泵、污水泵等用电；直接

影响比赛的空调系统、泳池水处理系统、冰场

制冰系统等的用电；

乙级及丙级体育建筑（含相同级别的学校风

13 体育建筑 雨操场）的主席台、贵宾室及其接待室、新闻 二级

发布厅等照明用电；计时记分、现场影像采集

及回放、升旗控制等系统及其机房用电；网络

机房、固定通信机房、扩声及广播机房等的用

电；电台和电视转播设备用电；应急照明用

电；消防和安防设备等的用电；临时医疗站、

兴奋剂检查室、血样收集室等设备的用电；

VIP办公室、奖牌储存室、运动员及裁判员用

房、包厢、观众席等照明用电；场地照明用

电；建筑设备管理系统、售检票系统等用电；

生活水泵、污水泵等用电

大型百货商店、商场及超市的经营管理用计
一级

商场、百货商
算机系统用电

14 大中型百货商店、商场、超市营业厅、门厅
店、超市

公共楼梯及主要通道的照明及乘客电梯、 自动 二级

扶梯及空调用电

重要的计算机系统和安防系统用电；特级金
一级＊

融设施用电
金融建筑（银

15 行、金 融中 心、
大型银行营业厅备用照明用电；一级金融设

一级

证交中心）
施用电

中小型银行营业厅备用照明用电；二级金融
二级

设施用电
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续表A

序号 建筑物名称 用电负荷名称 负荷级别

航空管制、 导航、 通信、 气象、 助航灯光系

统设施和台站用电；边防、 海关的安全检查设

备用电；航班信息、 显示及时钟系统用电；航 一级＊

站楼、 外航住机场办事处中不允许中断供电的

重要场所的用电

ill类及以上民用机场航站楼中的公共区域照

明、 电梯、 送排风系统设备、 排污泵、 生活水

民用机场
泵、 行李处理系统用电；航站楼、 外航住机场

16 
航站楼办事处、 机场宾馆内与机场航班信息相 一级

关的系统用电、 综合监控系统及其他信息系

统；站坪照明、 站坪机务；飞行区内雨水泵站

等用电

航站楼内除一 级负荷以外的其他主要负荷，

包括公共场所空调系统设备、 自动扶梯、 自动

人行道用电； W类及以下民用机场航站楼的公 二级

共区域照明、 电梯、 送排风系统设备、 排水

泵、 生活水泵等用电

特大型铁路旅客车站、 集大型铁路旅客车站

及其他车站等为一体的大型综合交通枢纽站中 一级＊

不允许中断供电的重要场所的用电

特大型铁路旅客车站、 国境站和集大型铁路

旅客车站及其他车站等为一体的综合交通枢纽

站的旅客站房、 站台、 天桥、 地道用电、 防灾
一级

报警设备用电；特大型铁路旅客车站、 国境站

的公共区域照明；售票系统设备、 安防及安全

铁路旅客车站 检查设备、 通信系统用电

17 综 合 交 通 枢

纽站
大、 中型铁路旅客车站、 集铁路旅客车站

（中型）及其他车站等为 一 体的综合交通枢纽

站的旅客站房、 站台、 天桥、 地道、 防灾报警

设备用电；特大和大型铁路旅客车站、 国境站

的列车到发预告显示系统、 旅客用电梯、 自动
二级

扶梯、 国际换装设备、 行包用电梯、 皮带输送

机、 送排风机、 排污水设备用电；特大型铁路

旅客车站的冷热源设备用电；大、 中型铁路旅

客车站的公共区域照明、 管理用房照明及设备

用电；铁路旅客车站的驻站警务室用电
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续表A

序号 建筑物名称 用电负荷名称 负荷级别

专用通信系统设备、 信号系统设备、 环境与

设备监控系统设备、 地铁变电所操作电源等车 一级＊

站内不允许中断供电的其他重要场所的用电

牵引设备用电负荷；自动售票系统设备用

电；车站中作为事故疏散用的自动扶梯、 电动

屏蔽门（安全门）、 防护门、 防淹门、 排水泵、

城市轨道交通 雨水泵用电；信息设备管理用房照明、 公共区

车站 域照明用电；地铁电力监控系统设备、 综合监 一级
18 

控系统设备、 门禁系统设备、 安防设施及自动磁浮列车站

地铁车站 售检票设备、 站台门设备、 地下站厅站台等公

共区照明、 地下区间照明、 供暖区的锅炉房设

备等用电

非消防用电梯及自动扶梯和自动人行道、 地

上站厅站台等公共区照明、 附属房间照明、 普
二级

通风机、 排污泵用电；乘客信息系统、 变电所

检修电源用电

一级港口客运站的通信、 监控系统设备、 导
一级

航设施用电

19 港口客运站
港口重要作业区、 一级及二级客运站主要用

电负荷， 包括公共区域照明、 管理用房照明及
二级

设备、 电梯、 送排风系统设备、 排污水设备、

生活水泵用电

一级、 二级汽车客运站主要用电负荷， 包括

20 汽车客运站 公共区域照明、 管理用房照明及设备、 电梯、 二级

送排风系统设备、 排污水设备、 生活水泵用电

四星级及以上旅游饭店的经营及设备管理用
一级 ＊

计算机系统用电

四星级及以上旅游饭店的宴会厅、 餐厅、 厨

21 旅游饭店 房、 康乐设施用房、 门厅及高级客房、 主要通

道等场所的照明用电；厨房、 排污泵、 生活水 一级

泵、 主要客梯用电；计算机、 电话、 电声和录

像设备、 新闻摄影用电
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续表A

序号 建筑物名称 用电负荷名称 负荷级别

三星级旅游饭店的宴会厅、 餐厅、 厨房、 康

乐设施用房、 门厅及高级客房、 主要通道等场

21 旅游饭店 所的照明用电；厨房、 排污泵、 生活水泵、 主 二级

要客梯用电；计算机、 电话、 电声和录像设

备、 新闻摄影用电

四级生物安全实验室用电；对供电连续性要
一级＊

求很高的国家重点实验室用电

三级生物安全实验室用电；对供电连续性要

求较高的国家重点实验室用电；学校特大型会 一级

22 
科研院所及教 堂主要通道照明用电

育建筑
对供电连续性要求较高的其他实验室用电；

学校大型会堂主要通道照明、 乙等会堂舞台照

明及电声设备用电；学校教学楼、 学生宿舍等 二级

主要通道照明用电；学校食堂冷库及厨房主要

设备用电以及主要操作间、 备餐间照明用电

急诊抢救室、 血液病房的净化室、 产房、 烧

伤病房、 重症监护室、 早产儿室、 血液透析

室、 手术室、 术前准备室、 术后复苏室、 麻醉
一级＊

室、 心血管造影检查室等场所中涉及患者生命

安全的设备及其照明用电；大型生化仪器、 重

症呼吸道感染区的通风系统用电

急诊抢救室、 血液病房的净化室、 产房、 烧

伤病房、 重症监护室、 早产儿室、 血液透析

室、 手术室、 术前准备室、 术后复苏室、 麻醉

23 
三级、 二级 室、 心血管造影检查室等场所中的除一级负荷

医院 中特别重要负荷外的其他用电；

下列场所的诊疗设备及照明用电： 急诊诊

室、 急诊观察室及处置室、 分挽室、 婴儿室、
一级

内镜检查室、 影像科、 放射治疗室、 核医学室

等；高压氧舱、 血库及配血室、 培养箱、 恒温

箱用电；病理科的取材室、 制片室、 镜检室设

备用电；计算机网络系统用电；门诊部、 医技

部及住院部 30 ％的走道照明用电；配电室照

明用电；医用气体供应系统中的真空泵、 压缩

机、 制氧机及其控制与报警系统设备用电
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续表A

序号 建筑物名称 用电负荷名称 负荷级别

电子显微镜、 影像科诊断设备用电；肢体伤

三级、 二 级
残康复病房照明用电；中心（消毒）供应室、

23 空气净化机组用电；贵重药品冷库、 太平柜用 二级
医院

电；客梯、 生活水泵、 采暖锅炉及换热站等的

用电

24 一级医院 急诊室用电 二级

建筑高度大千 54m 的一类高层住宅的航空

障碍照明、 走道照明、 值班照明、 安防系统、
一级

电子信息设备机房、 客梯、 排污泵、 生活水泵

25 住宅建筑 用电

建筑高度大千 27m 但不大于 54m 的二类高

层住宅的走道照明、 值班照明、 安防系统、 客 二级

梯、 排污泵、 生活水泵用电

消防用电；值班照明；警卫照明；障碍照明

用电；主要业务和计算机系统用电；安防系统
一级一类高层民用 用电；电子信息设备机房用电；客梯用电；排26 

建筑 水泵；生活水泵用电

主要通道及楼梯间照明用电 二级

二类高层民用 消防用电；主要通道及楼梯间照明用电；客
二级27 

建筑 梯用电；排水泵、 生活水泵用电

建筑高度大于

28 150m 的超高 层 消防用电 一级＊

公共建筑

29 
体育场（馆） 特级体育场（馆）及游泳馆的应急照明 一级＊

及游泳馆 甲级体育场（馆）及游泳馆的应急照明 一级

特大型、 大型剧场的消防用电 一级
30 剧场

中小戏剧场消防用电 二级
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续表A

序号 建筑物名称 用电负荷名称 负荷级别

地下车站及区间的应急照明、 火灾自动报警
一级＊

系统设备用电

问类及以上民用机场航站楼、 特大型和大型

铁路旅客车站、 集民用机场航站楼或铁路及城

市轨道交通车站为 一 体的大型综合交通枢纽

站、 城市轨道交通地下站以及具有一级耐火等

级的交通建筑的消防用电；地铁消防水泵及消

防水管电保温设备、 防排烟风机及各类防火排
一级

烟阀、 防火（卷帘）门、 消防疏散用自动扶

梯、 消防电梯、 应急照明等消防设备及发生火

31 交通建筑 灾或其他灾害时仍需使用的设备用电；I、 II

类飞机库的消防用电；I类汽车库的消防用电

及其机械停车设备、 采用升降梯作车辆疏散出

口的升降梯用电；一类、 二类隧道的消防用电

皿类以下机场航站楼、 铁路旅客车站、 城市

轨道交通地面站、 地上站、 港口客运站、 汽车

客运站及其他交通建筑等的消防用电； ill类飞

机库的消防用电； II、 III类汽车库和I类修车 二级

库的消防用电及其机械停车设备、 采用升降梯

作车辆疏散出口的升降梯用电；三类隧道的消

防用电

注： 1 负荷分级表中
“

一级＊ ”

为一级负荷中特别重要负荷；

2 当本表序号 1~25 中的各类建筑物与一类、 二类高层建筑的用电负荷级别

以及消防用电负荷级别不相同时， 负荷级别应按其中高者确定；

3 本表中未列出的负荷分级可结合各类民用建筑的实际情况， 根据本标准第

3. 2. 1 条的负荷分级原则参照本表确定。

407 



附录B 建筑物、 入户设施年预计雷击次数及

可接受的年平均雷击次数的计算

B.1 建筑物年预计雷击次数的计算

B.1.1 建筑物年预计雷击次数按下式计算：

N1 = KNgAe (B. 1. 1) 

式中 N1 建筑物年预计雷击次数（次／a);

K 校正系数，在一般情况下取1, 在下列情况下取下

列数值：位于旷野孤立的建筑物取2;金属屋面的

砖木结构建筑物取1. 7;位于河边、 湖边山坡下或

山地中土壤电阻率较小处、 地下水露头处、 土山

顶部、 山谷风口等处的建筑物，以及特别潮湿的

建筑物取1. 5; 

Ng 建筑物所处地区雷击大地的年平均密度［次／（km2 .

a)］，按公式(B.1. 2)确定；

Ae 与建筑物截收相同雷击次数的等效面积(km勹，

按公式CB.1. 3-2)、 公式(B.1. 3-3)确定 。

B. l. 2 雷击大地的年平均密度按下式计算：

Ng = 0 . 024 Ta-3 

式中：兀 年平均雷暴日Cd/a)。

CB. 1. 2) 

B.1. 3 建筑物等效面积Ae为其实际平面积向外扩大后的面积，

其计算方法应符合下列规定：

l 建筑物的高度H <lOOm时，其每边的扩大宽度和等效

面积应按下列公式计算确定：

D — ✓H(20 0 —H ) (B. l. 3- ］） 

408 



A= [LW+2CL+W) X✓H(200—H)

十六H(200—H)] X 10-6 (B. 1. 3-2)

式 中： D 建筑物每边的扩大宽度(m);

L、W、 H 建筑物的长、宽、高 (m)。

建筑物平面积扩大后的等效面积Ae 为图B. 1. 3中的虚线所

包围的面积。

2 建筑物的高度H �lOOm时， 建筑物每边的扩大宽度D

应按等千建筑物的高度H计算。 建筑物的等效面积应按下式

计算：

A =  [LW+2 HCL+W)＋国］. 10-6 (B. 1. 3-3) 

3 当建筑物各部位的高度不同时， 应沿建筑物周边逐点算

出最大扩大宽度， 其等效面积Ae应按每点最大扩大宽度外端的

连接线所包围的面积计算。

讥200-H)/4 凶H(2OO-H)产－－『＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＼一一一一一一一一一一一厂

三！ ！ 
I
、、、丁－－－－：＿＿＿＿厂

B.2.1

✓玑200-H) 扩大

图B. 1. 3 建筑物的等效面积

B.2 建筑物入户设施年预计雷击次数及

可接受的最大年平均雷击次数计算

建筑物入户设施年预计雷击次数应按下式计算：
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N2 =Ng. A:= (0. 024. TJ·3). cA:1+A:2) (B. 2.1) 

式中：凡 建筑物入户设施年预计雷击次数（次／a);

Ng 建筑 物所处地区雷 击大地的年 平 均密度［次／

(km2 • a)];

兀 年平均雷暴日Cd/a);

A'e1 电源线缆入 户设施的截收面积(km勹， 见

表B. 2.1; 

A'e2 信号线缆入 户 设 施的截收面积( km勹， 见

表B. 2.1。

表B.2.1 入户设施的截收面积

线路类型 有效截收面积 Ae (km勹

低压架空电源电缆 2000XLX10-6 

高压架空电源电缆（至现场变电所） 500XLX10-6 

低压埋地电源电缆 2Xd、XLXl0-6

高压埋地电源电缆（至现场变电所） O. lXd,XLXl0-6 

架空信号线 ZOOOXLXl0-6 

埋地信号线 2Xd,XLX10-6 

无金属恺装或带金属芯线的光纤电缆 。

注： 1 L为线路从所考虑建筑物至网络的第一个分支点或相邻建筑物的长度， 单

位为m, 最大值为1000m, 当L未知时， 应采用L=lOOOm;

2 止表示埋地引入线缆计算截收面积时的等效宽度， 单位为m， 其数值等于

土壤电阻率， 最大值取500m。

B.2.2 建筑物及入户设施年预计雷击次数应按下式计算：

N = N1 + Nz (B. 2. 2) 

式中： N 建筑物及入户设施年预计雷击次数（次／a);

N1 建筑物年预计雷击次数（次／a);

凡 建筑物入户设施年预计雷击次数（次／a）。

B.2.3 因直击雷和雷电电磁脉冲引起电子信息系统设备损坏的

可接受的最大年均雷击次数应按下列公式计算：
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Ne = 5. 8 X 10-l.5 /C CB. 2. 3-1) 

c = C1 +c2 +c3 +c4 +c5 +c6 CB. 2. 3-2) 

式中： Ne—一可接受的最大年均雷击次数（次／a);
C 各类因子之和；

C1 信息系统所在建筑物材料结构因子；当建筑物屋

顶和主体结构均为金属材料时，C］取0.5;当建筑

物屋顶和主体结构均为钢筋混凝土材料时，C］取

1. O;当建筑物为砖混结构时，C取1. 5;当建筑

物为砖木结构时C取2.0;当建筑物为木结构时，

c]取2.5;

C2 信息系统重要程度因子；等电位联结和接地以及

屏蔽措施较完善的设备，C2取2.5;使用架空线缆

的设备，G取1. O;集成化程度较高的低电压微电

流的设备，G取3.O; 

C 电子信息系统设备耐冲击类刑和抗冲击过电压能

力因子；一 般时G取0.5;较弱时G取1.O;相

当弱时C取3.O; 
注： 一般指设备为《低压系统内设备的绝缘配合 第1部分：原理、

要求和试验》GB/T 16935. 1 - 2008中所指的I类安装位置设备， 且采取了

较完善的等电位联结、 接地、 线缆屏蔽措施；较弱指设备为《低压系统内

设备的绝缘配合 第1部分：原理、 要求和试验》GB/T 16935. 1 - 2008中

所指的I类安装位置的设备， 但使用架空线缆， 因而风险大；相当弱指设

备集成化程度很高， 通过低电压、 微电流进行逻辑运算的计笋机或通信

设备。

c4 电子信息系统设备所在雷电防护区(LPZ)的因

子，设备在LPZ2或更高层雷击防护区内时，c4

取0.5;设备在LPZl区内时，G取1. O;设备在

LPZ加区内时，G取1.5~2. O; 

c5 电子信息系统发生雷击事故的后果因子，信息系

统业务中断不会产生不良后果时，G取0.5;信息
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412 

系统业务原则上不允许中断， 但在中断后尤严重

后果时，C取1. O;信息系统业务不允许中断， 中

断后会产生严重后果时，C取l.5~2.0;

G 区域雷暴等级因子；少雷区，G取0. 8;多雷区，

G取1;高雷区， c6 取1.2;强雷区，G取1.4。



附录C 浴盆和淋浴盆（间）区域的划分

本标准第12. 10.2条提出的区域划分是根据三个区域的尺寸

规定的（图C-1、 图C-2)。

1区I 2区 。

60 

s
az
 

(a)浴盆侧视图

1区 I 2区 1 衬

1区

1区

0区

2区

(b)浴盆俯视图

。

1区 2区

(c)淋浴盆侧视图 (d)淋浴盆俯视图（有固定隔墙和围
绕隔墙的最小半径距离）

图C-1 装有浴盆或淋浴盆场所各区域范围(cm)

注：所定尺寸已计入盆壁和固定隔墙的厚度。
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b 

1区

员
120 

0区 匡

(a)淋浴间侧视图

l20 
.】

1区
s
a
z

 

固定的隔墙

0区 圈2

(b)淋浴间侧视图（有固定隔墙
和隔墙以上最小半径距离）

(c)淋浴头安装在不同位置的俯视图

(d)淋浴间俯视图（有固定隔墙和围绕隔墙的最小半径距离）

图C-2 无淋浴盆或淋浴器场所中各区域0区和1区的范围(cm)

注：所定尺寸已计入盆壁和固定隔墙的厚度。

0区：指浴盆或淋浴盆的内部；对千没有浴盆的淋浴， 0区

的高度为10cm。
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1区：由巳固定的淋浴头或出水口的最高点对应的水平面或

地面上方 225cm 的水平面中较高者与地面所限定区域；围绕浴

盆或淋浴盆的周围垂直面所限定区域；对于没有浴盆或淋浴器，

是从距离固定在墙壁或天花上的出水口中心点的 120cm 垂直面

所限定区域。

2 区：由固定的淋浴头或出水口的最高点相对应的水平面或

地面上方 225cm 的水平面中较高者与地面所限定区域；由 1 区

边界线出的垂直面与相距该边界线 60cm 平行千该垂直面的界面

两者之间所形成区域；对千没有浴盆或淋浴器， 是没有2区的，

但 1 区被扩大为距固定在墙上或天花上的出水口中心点的 120cm

垂直面。
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附录D 游泳池和戏水池区域的划分

本标准第12. 10. 11条提出的区域划分是根据三个区域划分

的尺寸规定的（图D-1～图D-3)。

图D-1 游泳池和戏水池的区域尺寸（侧视图）

注：最后确定的区域尺寸需视现场中墙和隔板的位置而定。

厂＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿j－－－－－－－－－L-－一二

r
1
1
1
1

 _
_
_
_

 1
1
1

 

2区
E
5
C
 

,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

 

区

-

2

-

E
S
C

L

r
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
I

 

l.5m 2.0m 2.0m l 15m 

图D-2 地面上游泳池和戏水池的区域尺寸（侧视图）

注：最后确定的区域尺寸需视现场中墙和隔板的位置而定。

0区： 指水池的内部， 包括水池墙壁上或地面上的凹入部

分；洗脚池内部；喷水柱或人工瀑布内部及其底下的空间。
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图D-3 具有至少高2.Sm固定隔板的区域尺寸示例（俯视图）

1区： 0区边界；距离水池边缘2m的垂直平面；预计有人

的地面或表面；高出预计有人的地面或表面2. 5m的水平面。

当游泳池设有跳台、 跳板、 起跳台、 坡道或其他预计有人的

部位时， 1区包括：距跳台、 跳板、 起跳台、 坡道或其他部分周

围1. 5m的垂直平面；高出预计有人的最高表面2.5m的水平面。

2区：1区外垂直面和与此垂直面相距1. 5m的平行平面之

间；预计有人的地面或表面；高出预计有人的最高表面2. 5m的

水平面。
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附录E 喷水池区域的划分

本标准第 12.10. 11 条提出的区域划分是根据二个区域划分

的尺寸规定的（图E)。

0区：指水池、 水盆或喷水柱、 人工瀑布的内部及其底下

空间。

1 区：距离 0 区外界或水池边缘 2m 垂直平面；预计有人占

用的表面和高出地面或表面 2.5m 的水平面。

1 区域包括槽周围1. 5m 的垂直平面和预计有人占用的最高

表面以上 2.5m 的水平面所限制的区域。

喷水池没有2区。

喷水池的安全防护区域范围划分见图E。

匡
°区如漳（喷泉）的水池，
瀑布和水占有的空间

匮醒喷雄和瀑布底下按0区考虑

荨l区

2三Om _,_ 2.0m 

图E 喷水池区域的确定示例（侧视图）
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附录F 声压级及扬声器所需功率计算

F.0.1 厅堂声压级可按下列公式计算：

Lp 工＋lOlg （心飞）
＊

Lw = lOlgW产120

R = Sx/0 — x) 

式中：Lp 室内距声源为r的某点声压级(dB);
匕 声源的功率级(dB);
R 房间常数；

叭 声源声功率(W);
r 声源距测点的距离(m);
S 室内总表面积(m飞
； 平均吸声系数；
Q 声源的指向性因数，参见表F. 0. 1。

注： ＊仅适用于室内声场分布均匀的情况。

表F.0.1 声源的指向性因数

声源位置 Q 

房间中或舞台中 1 

靠一边墙 2 

靠一墙角 4 

在三面交角上 8 

F.0.2 扬声器声压及功率计算
1 扬声器声场的声压级Lp :

Lp = Lw + lOlg( QD
2 (0) I 4 

归飞）

CF. 0. 1-1) 

CF. 0. 1-2) 

CF. 0. 1-3) 

CF. 0. 2-1) 
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匕＝lOlgWE — lOlgQ+L产11

式中：匕 扬声器的声级功率(dB);

WE 输入扬声器的电功率(W);

L 扬声器特性灵敏度级(dB);

D(0) 扬声器0方向的指向性系数；

Q�扬声器指向性因数；

r 测点到扬声器的距离(m);

R 房间常数。

2 扬声器最远供声距离rm:

rm� 3rc 

re
= 0. l4D(0)欧

式中：re 临界距离(m);

Q——扬声器指向性因数；
R一房间常数；

D(0) 扬声器0方向的指向性系数。

F.0.3 扬声器所需功率应按下式计算：

lOlgWE = L
P 

-L. + 20lgr 

式中：L
p -—根据需要所选定的最大声压级(dB);

420 

LS 扬声器特性灵敏度级(dB);

WE —扬声器的电功率(W);

广一－测点到扬声器的距离(m)。

(F.0.2-2) 

(F.0.2-3) 

(F.0.2-4) 

(F. o. 3) 



附录G 各类建筑物的混响时间推荐值及

缆线规格计算与选择

G.0.1 各类建筑物的混响时间设计值可参考表G.0.1。

表G.0.1 混响时间推荐值

厅堂用途 混响时间(s) 厅堂用途 混响时间(s)

电影院、 会议厅 1. O~l. 2 电影同期录音摄影棚 0. 8~0. 9

立体声宽银幕电影院 0. 8~1. 0 语言录音（播音） 0. 4~0. 5

演讲、 戏剧、 话剧 1. O~ 1. 4 音乐录音（播音） 1. 2~ 1. 5

歌剧、 音乐厅 1. 5~ 1. 8 电话会议、 同声传译室 ~0.4 

多功能厅、 排练室 1. 3~ 1. 5 多功能体育馆 <2

声乐、 器乐练习室 0. 3~0. 45 电视、 演播室、 室内音乐 0. 8~1

G.0.2 从功放设备输出端至线路最远的用户扬声器的线路缆线

规格可按下式计算：

L•W 
q = 0. 035 

[n — (1-n)•U2 ] 

式中： q 缆线截面积(mm2 );

L——从功率放大器到扬声器的缆线长度(m);

W-－输入到扬声器的电功率(W)；

U 扩音机的输出电压(V)；

(G. 0. 2) 

n一缆线上的电压降， 用功率放大器输出电压百分率表

示（％）。
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本标准用词说明

1 为便千在执行本标准条文时区别对待， 对要求严格程度

不同的用词说明如下：

l)表示很严格， 非这样做不可的：

正面词采用
“

必须
“

， 反面词采用
“

严禁
”

;

2)表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用
“

应
“

， 反面词采用
“

不应
”

或
“

不得
“

;

3)表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用
“

宜
“

， 反面词采用
“

不宜
”

;

4)表 示有 选 择，在一定条 件下可以这 样 做 的， 采 用
”可

” 。

2 条 文中指明应 按其他有关标 准 执 行的写法为
“

应

符合……的规定
”

或
“

应按……执行
” 。
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